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Mécanismes universelsMécanismes universels

Art. N°. Art. N°.

Griffes de fixation pour interrupteurs
(livrées avec vis)
Sachet de 25 paires
Sur demande

Mécanisme interrupteur 10 AX / 250 V ~
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 506 EU
Va-et-vient	 506 U
Permutateur	 507 U
Interrupteur unipolaire SA	 501 U
Interrupteur bipolaire SA	 502 U

Mécanisme interrupteur 16 AX / 400 V ~
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2

Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 503 EU
Interrupteur tripolaire SA	 503 U

Mécanisme interrupteur de contrôle 10 AX / 250 V ~
Neutre obligatoire
avec lampe néon Art. N°. 90
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 506 KOEU
Va-et-vient	 506 KOU
Interrupteur bipolaire SA	 502 KOU

Mécanisme interrupteur de contrôle 16 AX / 400 V ~
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2

avec lampe néon Art. N°. 98
Interrupteur tripolaire SA	 503 KOU

Mécanisme interrupteur Push / Push 10 A 250 V~
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 506 ETU
Va-et-vient	 506 TU
Permutateur	 507 TU
Interrupteur bipolaire SA	 502 TU

Mécanisme interrupteur Push / Push de contrôle 
10 A / 250 V ~
Neutre obligatoire
avec lampe néon Art. N°. 90
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 506 KOETU
Va-et-vient	 506 KOTU
Interrupteur bipolaire SA	 502 KOTU

Mécanisme bouton poussoir 10 A / 250 V ~
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 531 EU
Simple fermeture	 531 U
Inverseur unipolaire  
avec neutre séparé	 533 U
Simple fermeture avec bornes pour témoin  
lumineux séparées	 534 U

Mécanisme bouton poussoir 10 A / 250 V ~
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 532 EU
Fermeture bipolaire	 532 U

Mécanisme bouton poussoir 10 A / 250 V ~
Connexion à vis pour câble max. 2,5 mm2

Inverseur bipolaire	 533-2 U

Mécanisme multi-switch 10 AX/250 V,  
touche simple doigt
Connexion à vis pour câble max. 2,5 mm2

Bouton poussoir, 2 x 2 contacts à fermeture  
et position milieu zéro	 531-41 U
Sans verrouillage mécanique ni électrique.
S’utilise uniquement avec les séries CD et LS  
(pas de finitions métalliques) !

Mécanisme interrupteur double 10 AX / 250 V ~
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 505 EU
Double interrupteur SA	 505 U
Double interrupteur SA avec 2 lampes  
néon Art. N°. 94	 505 U 5
Double interrupteur SA  
(phases séparées)	 501-2USI

Mécanisme interrupteur double 10 AX / 250 V ~
Connexion à vis pour câble max. 2,5 mm2

Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 509 EU
Double va-et-vient	 509 U

Mécanisme interrupteur de contrôle double 
10 AX / 250 V ~
Neutre obligatoire
Double interrupteur SA avec 2 lampes  
néon Art. N°. 94	 505 KOU 5

Mécanisme interrupteur Push / Push double 
10 A / 250 V ~
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 505 ETU
Double interrupteur SA	 505 TU
Double va-et-vient	 509 TU

Mécanisme bouton poussoir double 10 A / 250 V ~
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 535 EU
Double à fermeture	 535 U
Double à fermeture avec 2 lampes  
néon Art. N°. 94	 535 U 5
Double à fermeture  
(phases séparées)	 531-2 USI

Mécanisme bouton poussoir double 10 A / 250 V ~
Connexion à vis pour câble max. 2,5 mm2

Sans griffes de fixation : Art. N° avec "E", par ex. 539 EU
Double va-et-vient	 539 U

Mécanisme multi-switch double 10 AX / 250 V ~,  
touche demi-doigt
Connexion à vis pour câble max. 2,5 mm2

Double bouton poussoir, 2 x 2 contacts à fermeture  
et position milieu zéro	 532-4 U
Sans verrouillage mécanique ni électrique.
S’utilise uniquement avec les séries CD et LS  
(pas de finitions métalliques) !

Mécanisme de volet roulant
avec verrouillage mécanique (= permet d’éviter 
un changement brutal du sens de marche)
10 AX 250 V ~
Interrupteur unipolaire	 509 VU
10 A 250 V ~
Bouton poussoir  
unipolaire	 539 VU

Mécanisme interrupteur triple 10 AX / 250 V ~
Connexion à vis
(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)
S’utilise uniquement avec les séries A et LS.
Lors du montage le poussoir central doit être installé 
en dernier et retiré le premier en cas de démontage.
Interrupteur unipolaire SA	 5301 EU
Va-et-vient	 5306 EU
Information de montage : obligation de boîte profonde

Dispositif de protection
pour tous les mécanismes interrupteur / bouton poussoir 
encastrables série 500
pour mécanismes prises version SCHUKO  
et système français et belge
A utiliser uniquement si l’installation est hors tension !
10 pièces
Sur demande
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Système 50 x 50 mm
Cadre de compensation
Enjoliveur couvercle

Système 50 x 50 mm

Art. N°. Art. N°.

Enjoliveur
pour mécanismes Art. N°. UAE ..
pour simple connecteur
pour point d’accès WLAN 
Art. N°. : WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 169-1 UAE WW

Enjoliveur
pour mécanismes Art. N°. UAE ..
pour double connecteur
pour convertisseur de média 2 voies Art. N°. : MK-POF-2UAE
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 169-2 UAE WW
Noir	 N	 169-2 UAE SW

Enjoliveur
pour prise HP, stéréo
pour support double avec module universel Cat. 6A iso Type A
pour interface USB Art. N°. : 2131 USBS, 2130 USB
pour chargeur USB Art. N°. USB 15 CA WW, USB 15 CA SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 169 T WW
Noir	 169 T SW

Enjoliveur
pour prise haut-parleur Art. N°. PB 4
pour connecteur châssis compatible "XLR" 
Art. N°. CXLR-S, CXLR-D
pour châssis XLR Neutrik Series D / DL / DLX
Dimensions intérieures (L x H) : 27,5 x 32,5 mm
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 168-1 WW

Enjoliveur
pour prise TV-FM
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 161 TV

Mécanisme prise système français et belge
2 pôles + T, 16 A 250 V ~
CEE-Publ. 7, extrait V
Le support est intégré au dispositif de mis à la terre.
Fixation à vis
Connexion automatique	 1520 NF EINS
Connexion à vis	 1521 NF EINS

Mécanisme prise système français et belge
2 pôles + T, 16 A 250 V ~
CEE-Publ. 7, extrait V
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Fixation à vis et à griffes
Connexion automatique	 1520 F EINS
Connexion à vis	 1521 F EINS

Enjoliveur
pour mécanisme prise système français et belge,  
Art. N°. : 1520 ..F EINS, 1521 ..F EINS
avec obturateurs
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 L 	5121 FBFKIPL-1
Blanc	 L 	5121 FBFKIWWPL-1
Gris pierre	 5121 FBFKI SG PL-1
Noir	 5121 FBFKI SW PL-1

Prise version SCHUKO 16 A / 250 V ~
pour couvercle
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 CD 5120 BF
Blanc	 CD 5120 BF WW
Brun	 CD 5120 BF BR
Gris	 CD 5120 BF GR
Gris clair	 CD 5120 BF LG
Noir	 CD 5120 BF SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Champagne-beige	 CD 5120 BF BB
Platine-gris	 CD 5120 BF PG

Prise version SCHUKO 16 A / 250 V ~
avec obturateurs
pour couvercle
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 CD 5120 BFKI
Blanc	 CD 5120 BFKI WW

Prise standard NEMA (États-Unis)
15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2 selon US-NEMA
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 121-15

Prise standard NEMA (États-Unis)
20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2 selon US-NEMA
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 121-20

Cadre de compensation pour séries AS et A
pour enjoliveur selon DIN 49075 dimensions 50 x 50 mm

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 A 590 Z
Blanc	 A 590 Z WW
Noir	 A 590 Z SW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 A 590 Z AL
laqué mat
Blanc mat	 N	 A 590 Z WWM
Noir mat	 N	 A 590 Z SWM

Cadre de compensation série CD
pour enjoliveur selon DIN 49075 dimensions 50 x 50 mm

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 590 Z
Blanc	 CD 590 Z WW

Enjoliveur couvercle série CD
pour système 50 x 50 mm

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 L 	CD 590 KL
Blanc	 L 	CD 590 KL WW
Brun	 CD 590 KL BR
Gris	 L 	CD 590 KL GR
Vert	 CD 590 KL GN
Gris clair	 L 	CD 590 KL LG
Orange	 CD 590 KL O
Noir	 L 	CD 590 KL SW
Finitions métalliques (aluminium anodisé)
Champagne	 L 	CD 590 KL GB
Platine	 L 	CD 590 KL PT
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Adaptateurs de montagePoint d’accès WLAN
Switch

Art. N°. Art. N°.

Point d’accès WLAN
Alimentation AC 230 V ~
	 WLAN-AC-UAE
•• Alimentation via câble 230 V
•• Utilisation point d’accès WLAN, Client, Répéteur et Bridge
•• Bornes de raccordement à l’arrière (5 pôles) pour câble LAN
•• Prise RJ45 pour connexion réseau LAN en face avant
•• Antenne WLAN intégrée
•• WLAN déconnectable, fonction horaire et temporisée
•• Champ de réception WLAN réglable
•• Réglages à travers serveur web intégré
•• Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme 
DIN 49073 (recommandation : boîtier profond)

•• Ne s’adapte pas dans les boîtiers saillies

Point d’accès WLAN, PoE
Power over Ethernet
	 WLAN-AC-POE-UAE
•• Alimentation via PoE (classe 3)
•• Utilisation point d’accès WLAN, Client, Répéteur et Bridge
•• Bornes de raccordement à l’arrière (9 pôles) pour câble LAN
•• Prise RJ45 pour connexion réseau LAN en face avant
•• PoE disponible sur la fiche en face avant (classe 2)
•• Antenne WLAN intégrée
•• WLAN déconnectable, fonction horaire et temporisée
•• Champ de réception WLAN réglable
•• Réglages à travers serveur web intégré
•• Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme 
DIN 49073 (recommandation : boîtier profond)

•• Ne s’adapte pas dans les boîtiers saillies

Enjoliveurs pour points d’accès WLAN:
Série AS / A : 	Art. N°. A 569-1 ..PLUA ..
Série CD : 	 Art. N°. CD 569-1 UA .., CD 569-1 NAUA ..
Série SL : 	 Art. N°. SL 569-1 UA ..
Série LS : 	 Art. N°. ..969-1 UA .., ..969-1 NAUA ..
50 x 50 : 	 Art. N°. 169-1 UAE WW

Accessoires pour points d’accès WLAN :
Switch 5 ports : Art. N°. SW 5 REG
Aimant pour reset : Art. N°. PL MAGNET 01

Convertisseur de média 2 voies
2 x RJ45, 1 x POF (Polymer Optical Fiber)
	 MK-POF-2UAE
•• Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme 
DIN 49073 (recommandation : boîtier profond)

•• Ne s’adapte pas dans les boîtiers saillies
 
Enjoliveurs :
Série AS / A : 	Art. N°. A 569-2 BFPLUA ..
Série CD : 	 Art. N°. CD 569-2 ..UA ..
Série SL : 	 Art. N°. SL 569-2 UA ..
Série LS : 	 Art. N°. ..969-2 UA .., ..969-2 NAUA ..
50 x 50 : 	 Art. N°. 169-2 UAE WW

Convertisseur de média 1 voie
Encombrement 1 module (18 mm)
1 x RJ45, 1 x POF (Polymer Optical Fiber)
	 MK-POF-UAE-REG

Switch 5 ports
Encombrement 6 modules (108 mm)
	 SW 5 REG
•• 5 x ports RJ45 (sorties inclinées)
•• Unité d’alimentation intégrée 100 ... 240 V
•• Pouvant être associé à l’aide des ports en façade
•• Taux de transfert 10/100/1000 Mbit/s
•• Wake-on-LAN

Adaptateur de montage 30°
s’utilise avec :
JUNG: UMA-CAT6A
3M: VOL-0001, VOL-0002, VOLOCK6ASND8
Assmann: DN 93612, DN 93615
METZ CONNECT (BTR): 130A10-I, 130B23-E, 130B21-E
CobiNet: 6920 0052
Dätwyler: 418 061
eku: t66851000, t66850990
LEONI: 9ZQ01000, 9ZK00026
Nexans: 
N420.666 + adaptateur red N429.625 ou 
adaptateur blue N429.626
N420.735 + adaptateur metal N429.620
N420.550 + adaptateur red N429.625
N420.555 + adaptateur red N429.625
N420.67A + adaptateur red N429.625
N420.66A + adaptateur red N429.625
N420.661 + adaptateur red N429.625
N420.660 + adaptateur red N429.625
RADIALL: R280MOD807, R2080MOD810A, R280MOD830, 
R280MOD803A, R280MOD800, R280MOD834
Reichle & De-Massari: R509509 (incl. adapter keystone)
SETEC: 501415, 501414
SIEMON: MX6-K.., MX5-K.., Z6A-SK(XX), Z5A-SK(XX), 
Z6A-K01, Z6A-01, MX5-F01, MX6-01, MX6-F01, Z5-S01, 
MX5-01, Z6-K01, Z6-01, Z6A-S01
Telegärtner: J00029K0036, J00029A2000
	 3069-2 SIE

Adaptateur de montage 30°
s’utilise avec :
TE Connectivity: 1375187-1, 0-1375189-1, 1375190-1, 
0-1375188-1 (remplacement de 569013-1), 1375055-1, 
1339015-1, 1711592-1
Brand-Rex: AC6JAKU002, AC6JAKU0K2, AC6JAKU000
	 3069-25 WE

Adaptateur de montage 30°
s’utilise avec :
Commscope (Systimax) MEGALINE: MGS200, 
MGS500BH-262, MPS100E-003
Reichle & De-Massari: 
R808370 (incl. adaptateur n°. 1)
R304373 + adaptateur R310694
R302372 + adaptateur R310694
R305111 + adaptateur R310694
R305112 + adaptateur R310694
R305113 + adaptateur R310694
R305114 + adaptateur R310694
	 3069-2 AT

Adaptateur de montage 30°
s’utilise avec :
Panduit: CJS688TGY, CJ688TGAW, CMDJAQLCBL, 
CMDSLCZAW, CJ6X88TGAW, CJ5E88TGAW, CJS5E88TGY
	 3069-2 PAND

Adaptateur de montage 30°
s’utilise avec :
LexCom: 306520007 + cadre de montage crème 306580030
	 3069-2 LEX

Adaptateur de montage 30°
s’utilise avec :
Brand-Rex: C6CJAKU0K2
Panduit: NK688MBL
TE Connectivity: 1711342-1, 1116604-x, 1116603-x
	 3069-2 BR

Enjoliveurs pour adaptateur de montage 30° :
Série AS / A : Art. N°. A 569-30 BF PL ..
Série LS : Art. N°. .. 569-30 BF PL ..
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Adaptateurs pour connecteurs VDIAdaptateurs pour connecteurs VDI

Art. N°. Art. N°.

Adaptateurs pour connecteurs
Permet le montage en capot 
Art. N°. 554, CD 554 WW, 854 W

pour une fiche type XLR
	 54 XLRD

pour 1 noyau
Module universel, système RJ 45, écranté, Cat. 6a, 
JUNG Art. N°. UMA-CAT6A
Série Qmax, système noyaux RJ 45, écranté, 3M, Cat. 6
Système noyaux RJ 12, non écranté, 
JUNG Art. N°. 6 WE, Cat. 3
Système noyaux RJ 45, non écranté, 
JUNG Art. N°. 8 PWE, Cat. 3
Système noyaux RJ 45, non écranté, 
JUNG Art. N°. 8 WECEKAN, Cat. 3
Série Highband, noyaux, système RJ 45, écranté, Krone, Cat 6
Série Compact-HK, noyaux, système RJ 45, écranté, Krone, 
Cat. 5 e
Noyaux Snap-in système LANmark-6, noyaux, RJ 45, écranté, 
Nexans N°. 420.630, Cat. 6
Noyaux, système Keystone RJ 45, non écranté, 
Panduit N°. KJ 88.., Cat. 3
Noyaux, système Keystone RJ 45, non écranté, 
Panduit N°. KJ 588.., Cat. 5
Noyaux, système RJ 12, non écranté, 
RADIALL N°. R280MOD804, Cat. 4
Noyaux, système RJ 45, non écranté, 
RADIALL N°. R280MOD805, Cat. 4
Noyaux, système RJ 45, non écranté, 
RADIALL N°. R280MOD807, Cat. 5
Noyaux, système RJ 45, écranté, 
RADIALL N°. R280MOD809, Cat. 5
Noyaux, système Keystone RJ 45, écranté, 
SIEMON N°. MX6-KS.., Cat. 6
Noyaux, système RJ 12, non écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 216000-1, Cat. 3
Noyaux, système RJ 45, non écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 216005-1, Cat. 3
Pour 1 socle, LWL, Volition, système VF-45, 3M
Pour 1 connecteur, système unipatch TERA, écranté, 
Dätwyler, Cat. 7
Assmann module DN-93612 Cat. 6A, écranté, Keystone
Assmann module DN-93614
	 54-1 WE

pour 1 noyau
110 Connect, RJ 45 système, écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 0-1116515-1, Cat. 5e
110 Connect, RJ 45 système, écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 0-1375117-1
SL 110 Connect, RJ 45 système, écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 0-1375189-1, Cat. 5e
SL 110 Connect, RJ 45 système, non écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 0-1375190-X, Cat. 5e
SL 110 Connect, RJ 45 système, écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 0-1375188-1, Cat. 6 
SL 110 Connect, RJ 45 système, non écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 0-1375055-3, Cat. 6 
Toolless Jack, RJ 45 système, non écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 0-1116603-X, Cat. 3
Toolless Jack, RJ 45 système, non écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 0-1116604-X, Cat. 5e 
Toolless Jack, RJ 45 système, écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 1339015-1, Cat. 5e
Toolless Jack, RJ 45 système, non écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 0-1116605-X, Cat. 6 
Toolless Jack, RJ 45 système, écranté, 
Tyco Electronics AMP N°. 1339016-1, Cat. 6
LWL, MTRJ système, Tyco Electronics AMP N°. 1278414-1
	 54-15 WE

Adaptateurs pour connecteurs
Permet le montage en capot 
Art. N°. 554, CD 554 WW, 854 W

pour 1 module DIN 2 x RJ 45
freenet, système classic, écranté, 
Reichle & De-Massari N°. R35252, Cat. 5e
freenet, système classic, non écranté, 
Reichle & De-Massari N°. R35251, Cat. 5e
freenet, système star, écranté, 
Reichle & De-Massari N°. R302377, Cat. 6
freenet, système star, non écranté, 
Reichle & De-Massari N°. R302378, Cat. 6
pour 1 SC-Compact module 2 canaux
LWL, freenet, système vision, 
Reichle & De-Massari N°. R30575
	 54-2 ACS

pour 2 modules individuels 8 (8)
E-DATmodul, système RJ 45 écranté, 
METZ CONNECT (BTR) N°. 130910-i, Cat. 6
	 54-2 BTR

pour 2 connecteurs châssis 
JUNG Art. N°.: CXLR-S et CXLR-D
pour 2 prises, connecteur haut-parleur JUNG Art. N°.: PB 4
pour 2 fiches, connecteur haut-parleur JUNG Art. N°.: PS 4
	 54-2 CXLR

pour 2 connecteurs D-sub 15
	 54-2 D 15

pour 2 connecteurs D-sub 25
	 54-2 D 25

pour 2 connecteurs D-sub, JUNG Art. N°. D SUB 9
	 54-2 D 9
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Installations hôtelières
KNX

Installations hôtelières

Art. N°. Art. N°.

Écran
pour thermostat pour ventilo-convecteurs Art. N°. : TRD ..230..
(pièce de rechange)

Thermostat pour ventilo-convecteurs, 4 tubes
Usage conforme
•• Commutation et commande de ventilo-convecteurs 
électriques avec valves de chauffage / refroidissement  
à actionnement électrothermique

•• Mesure et réglage de la température ambiante
•• Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme 
DIN 49073 (recommandation : boîtier profond)

 
Caractéristiques produits
•• Raccordement d’un ventilo-convecteur avec jusqu’à 
3 vitesses de ventilation

•• Fonctionnement en chauffage et/ou en refroidissement
•• Écran en verre
•• 8 touches sensorielles capacitives
•• Sonde de température interne
•• Fonction de régulateur de température ambiante
•• Présélection du niveau d’énergie actuel grâce à 5 profils  
de température pour une utilisation dans des hôtels ou  
des installations similaires

•• Écran pour l’affichage de la température réelle (°C ou °F), 
vitesse de ventilation, mode de fonctionnement/profil

•• Niveaux de menu verrouillables
•• 1 LED d’état (rouge/vert/bleu)
•• Luminosité et contraste d’afficheur réglables
•• Durée de l’éclairage d’afficheur jusqu’à 120 secondes
•• Entrée satellite pour le raccordement de l’interrupteur  
carte hôtel

pour séries AS et A

Blanc	 TRD A 523048 WW
Noir	 TRD A 523048 SW

pour séries LS

Blanc	 TRD LS 923048 WW
Noir	 TRD LS 923048 SW

Unité d’alimentation
pour thermostat pour ventilo-convecteurs (4 tubes) 
Art. N°. : TRD ..23048 ..
(pièce de rechange)
	 TRD-NT 2304

pour séries AS et A

Blanc	 TRD A-DISP WW
Noir	 TRD A-DISP SW

pour séries LS

Blanc	 TRD LS-DISP WW
Noir	 TRD LS-DISP SW

KNX thermostat pour ventilo-convecteurs
Usage conforme
•• Module touche sensorielle pour la commande de  
ventilo-convecteurs électriques dans des installations KNX

•• Mesure et réglage de la température ambiante
•• Montage dans un boîtier d’appareillage selon la norme 
DIN 49073 

Caractéristiques produits
•• Écran en verre
•• 8 touches sensorielles capacitives
•• Sonde de température interne
•• Sonde de température externe pouvant être évaluée
•• Commande de ventilo-convecteurs
•• Fonctionnement en chauffage et/ou en refroidissement
•• Convient pour les installations à 2 ou 4 tubes
•• Jusqu’à 3 vitesses de ventilation commandables
•• Fonction de régulateur de température ambiante
•• Présélection du niveau d’énergie actuel grâce à 4 modes  
de fonctionnement au choix conformément au standard KNX 
ou 5 profils de température pour une utilisation dans des 
hôtels ou des installations similaires

•• Écran pour l’affichage de la température réelle (°C ou °F), 
vitesse de ventilation, mode de fonctionnement/profil

•• 1 niveau de commande et 2 niveaux de menu
•• Niveaux de menu verrouillables
•• 1 LED d’état (rouge/vert/bleu)
•• Luminosité et contraste d’afficheur réglables
•• Durée de l’éclairage d’afficheur jusqu’à 120 secondes
•• Fonctionnement possible comme poste auxiliaire du 
thermostat d’ambiance

•• Coupleur de bus intégré

pour séries AS et A

Blanc	 TRD A 5248 WW
Noir	 TRD A 5248 SW

pour séries LS

Blanc	 TRD LS 9248 WW
Noir	 TRD LS 9248 SW

Logiciel JUNG Visu Pro Hôtel

Version complète	 JVP-HOTEL
Système d’exploitation
Windows 10 Home, Pro, IoT
 
Software
Falcon 5
Internet Explorer
DirectX, Version 9.0c
.NET Framework 3.5 SP1
 
Fonctions spéciales HÔTEL
Extension du KNX-Editor jusqu’à 150 connexions tunnel KNX
Communication via KNX IP Secure Tunnelling
Intégration de systèmes tiers :
•• Système d’accès Assa Abloy 
– Identification des cartes client 
– Identification des cartes service 
– Comptage et archivage des accès 
– Exploitation du système d’access 

•• Logiciel de réservation d’hôtel Protel PMS 
– Identification du client par chambre 
– Prise en compte des demandes venant de la chambre  
   (par ex. : ne pas déranger, faire le ménage etc.) 
– Modifier la température de la chambre par le système PMS 

•• Oracle Hospitality OPERA ou Oracle Hospitality Suite 8 PMS 
– Identification du client par chambre 
– Prise en compte des demandes venant de la chambre  
   (par ex. : ne pas déranger, faire le ménage etc.) 
– Modifier la température de la chambre par le système PMS
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Éclairage d’orientationÉclairage d’orientation

Art. N°. Art. N°.

Prise version SCHUKO 16 A / 250 V ~
avec signalisation LED
avec capteur de luminosité intégré
avec obturateurs
Information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches  
(température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 
0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 A 1520-O LNW
Blanc	 A 1520-O WW LNW
Noir	 A 1520-O SW LNW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 A 1520-O AL LNW
Champagne	 A 1520-O CH LNW
Moka	 A 1520-O MO LNW
laqué mat
Blanc mat	 N	 A 1520-O WWM LNW
Noir mat	 N	 A 1520-O SWM LNW
Anthracite mat	 A 1520-O ANM LNW

Éclairage d’orientation LED
avec capteur de luminosité intégré
Information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches  
(température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 
0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 A 1539-O LNW
Blanc	 A 1539-O WW LNW
Noir	 A 1539-O SW LNW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 A 1539-O AL LNW
Champagne	 A 1539-O CH LNW
Moka	 A 1539-O MO LNW
laqué mat
Blanc mat	 N	 A 1539-O WWM LNW
Noir mat	 N	 A 1539-O SWM LNW
Anthracite mat	 A 1539-O ANM LNW

Éclairage d’orientation LED
Information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches  
(température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée en fonctionnement : 0,5 W
L’éclairage d’orientation peut être commandé 
par un interrupteur externe.
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 A 1539-OO LNW
Blanc	 A 1539-OO WW LNW
Noir	 A 1539-OO SW LNW
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 A 1539-OO AL LNW
Champagne	 A 1539-OO CH LNW
Moka	 A 1539-OO MO LNW
laqué mat
Blanc mat	 N	 A 1539-OO WWM LNW
Noir mat	 N	 A 1539-OO SWM LNW
Anthracite mat	 A 1539-OO ANM LNW

Prise système français et belge
2 pôles + T, 16 A 250 V ~
CEE-Publ. 7, extrait V
avec signalisation LED
avec capteur de luminosité intégré
avec obturateurs
Information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches  
(température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 
0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 N	 LS 1520F-O LNW
Blanc	 N	 LS 1520F-O WW LNW
Gris clair	 N	 LS 1520F-O LG LNW
Noir	 N	 LS 1520F-O SW LNW
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 N	 AL 1520F-O LNW
Métal INOX 	 N	 ES 1520F-O LNW
Titane 	 N	 AL 1520F-O AN LNW
Canon de fusil 	 N	 AL 1520F-O D LNW
Laiton doré 	 N	 ME 1520F-O C LNW
Laiton ancien 	 N	 ME 1520F-O AT LNW

Prise version SCHUKO 16 A / 250 V ~
avec signalisation LED
avec capteur de luminosité intégré
avec obturateurs
Information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches  
(température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 
0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 LS 1520-O LNW
Blanc	 LS 1520-O WW LNW
Gris clair	 LS 1520-O LG LNW
Noir	 LS 1520-O SW LNW
laqué mat
Blanc mat	 N	 LS 1520-O WWM LNW
Noir mat	 N	 LS 1520-O SWM LNW
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 AL 1520-O LNW
Métal INOX 	 ES 1520-O LNW
Titane 	 AL 1520-O AN LNW
Canon de fusil 	 AL 1520-O D LNW
Laiton doré 	 ME 1520-O C LNW
Laiton ancien 	 ME 1520-O AT LNW
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Signalisation par LEDÉclairage d’orientation

Art. N°. Art. N°.

Éclairage d’orientation LED
avec capteur de luminosité intégré
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches  
(température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 
0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 LS 1539-O LNW
Blanc	 LS 1539-O WW LNW
Gris clair	 LS 1539-O LG LNW
Noir	 LS 1539-O SW LNW
laqué mat
Blanc mat	 N	 LS 1539-O WWM LNW
Noir mat	 N	 LS 1539-O SWM LNW
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 AL 1539-O LNW
Métal INOX 	 ES 1539-O LNW
Titane 	 AL 1539-O AN LNW
Canon de fusil 	 AL 1539-O D LNW
Laiton doré 	 ME 1539-O C LNW
Laiton ancien 	 ME 1539-O AT LNW

Éclairage d’orientation LED
Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm2

Information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches  
(température de couleur 4000 K)
Puissance absorbée en fonctionnement : 0,5 W
L’éclairage d’orientation peut être commandé 
par un interrupteur externe.
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 LS 1539-OO LNW
Blanc	 LS 1539-OO WW LNW
Gris clair	 LS 1539-OO LG LNW
Noir	 LS 1539-OO SW LNW
laqué mat
Blanc mat	 N	 LS 1539-OO WWM LNW
Noir mat	 N	 LS 1539-OO SWM LNW
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 AL 1539-OO LNW
Métal INOX 	 ES 1539-OO LNW
Titane 	 AL 1539-OO AN LNW
Canon de fusil 	 AL 1539-OO D LNW
Laiton doré 	 ME 1539-OO C LNW
Laiton ancien 	 ME 1539-OO AT LNW

Mécanisme d’alimentation
Connexions : L, N, L’
Puissance absorbée : 2 x 5,4 VA / 1 W
Ne peuvent être variés.
AC 230/240 V ~ 
50 Hz	 SV 539 LED

Mécanisme d’alimentation
Connexions : F1, ⊥, F2
Puissance absorbée : 2 x 1,5 VA / 1 W
Ne peuvent être variés.
AC 9 ... 36 V ~ 
50 Hz; DC 12 ... 48 V	 SV 539-948 LED

Signalisation LED « Orientation »
Pourvue d’une plaque de signalisation neutre  
en plexiglas de dimensions env. 71 x 71 mm.  
(Dimension totale du dispositif : 71 x 142 mm)
Fonctionne uniquement avec alimentation  
Art. N°. : SV 539 LED ou SV 539 948 LED.
Destiné à être installé avec le mécanisme Art. N°. SV 539 ..  
et les cadres de finition Art. N°. LS 981.. (1 à 5 postes)  
ou AL/ES/GCR 2981.. (1 à 5 postes) obligatoires.
Raccordement aux bornes L et N, resp. F1 et ⊥  
de l’unité d’alimentation.
Version équipée de LEDs blanches
Blanc (aluminium laqué)	 LS 539 N71WWLED W
Gris clair (aluminium laqué)	 LS 539 N71LGLED W
Noir (aluminium laqué)	 LS 539 N71SWLED W
Finitions métalliques
Aluminium	 AL 2539 N71LED W
Métal INOX (aluminium laqué)	ES 2539 N71LED W
Titane (aluminium laqué)	 AL 2539 N71AN LED W

Signalisation LED « Orientation »
Pourvue d’une plaque de signalisation neutre  
en plexiglas de dimensions env. 71 x 71 mm.  
(Dimension totale du dispositif : 71 x 142 mm)
Fonctionne uniquement avec alimentation  
Art. N°. : SV 539 LED ou SV 539 948 LED.
Destiné à être installé avec le mécanisme Art. N°. SV 539 ..  
et les cadres de finition Art. N°. LS 981.. (1 à 5 postes)  
ou AL/ES/GCR 2981.. (1 à 5 postes) obligatoires.
Raccordement aux bornes L et N, resp. F1 et ⊥  
de l’unité d’alimentation.
Version équipée de LEDs bleues
Blanc (aluminium laqué)	 LS 539 N71WWLED B
Gris clair (aluminium laqué)	 LS 539 N71LGLED B
Noir (aluminium laqué)	 LS 539 N71SWLED B
Finitions métalliques
Aluminium	 AL 2539 N71LED B
Métal INOX (aluminium laqué)	ES 2539 N71LED B
Titane (aluminium laqué)	 AL 2539 N71AN LED B











Prises internationales

Art. N°.

Prises internationales 
pour série LS

Prise version SCHUKO 16 A / 250 V ~
avec obturateurs
Avec bornes à vis : Art. N° ..1521..
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 LS 1520 KI
Blanc	 P 	 LS 1520 KI WW
Gris clair	 P 	 LS 1520 KI LG
Noir	 LS 1520 KI SW
laqué mat
Blanc mat	 N	 P 	 LS 1520 KI WWM
Noir mat	 N	 LS 1520 KI SWM
Finitions métalliques
Aluminium	 P 	L 	AL 1520 KI
Métal INOX	 L 	ES 1520 KI
Titane 
(aluminium laqué)	 L 	AL 1520 KI AN
Canon de fusil 
(aluminium laqué)	 L 	AL 1520 KI D
Laiton doré	 P 	 ME 1520 KI C
Laiton ancien	 ME 1520 KI AT

Prise standard NEMA (États-Unis)
15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2 selon US-NEMA
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 LS 521-15 WW
Finitions métalliques
Aluminium 
enjoliveur central noir	 AL 2521-15
Métal INOX 
enjoliveur central noir	 ES 2521-15
Laiton doré 
enjoliveur central noir	 ME 2521-15 C
Laiton ancien 
enjoliveur central noir	 ME 2521-15 AT

Prise standard NEMA (États-Unis)
20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2 selon US-NEMA
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 LS 521-20 WW
Finitions métalliques
Aluminium 
enjoliveur central noir	 AL 2521-20
Métal INOX 
enjoliveur central noir	 ES 2521-20
Laiton doré 
enjoliveur central noir	 ME 2521-20 C
Laiton ancien 
enjoliveur central noir	 ME 2521-20 AT

Prise 13 A 250 V ~
2 pôles + T, avec obturateurs
British Standard 1363
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2 selon BS 1363-1
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 LS 3521
Blanc	 P 	 LS 3521 WW
Noir	 LS 3521 SW
Finitions métalliques
Aluminium	 P 	L 	AL 3521
Métal INOX	 L 	ES 3521
Titane 
(aluminium laqué)	 L 	AL 3521 AN
Canon de fusil 
(aluminium laqué)	 L 	AL 3521 D
Chrome	 GCR 3521
Or (surface traitée)	 GO 3521
Laiton doré	 P 	 ME 3521 C
Laiton ancien	 ME 3521 AT
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Prises internationales

Art. N°.

Prise avec interrupteur 13 A 250 V ~
2 pôles + T, avec interrupteur sans voyant et avec obturateurs
British Standard 1363:1995
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2 selon BS 1363-1
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 A 3171
Blanc	 A 3171 WW
Noir	 A 3171 SW
Duroplastique laqué
Aluminium	 A 3171 AL

Prises internationales 
pour série CD

Prise version SCHUKO 16 A / 250 V ~
avec obturateurs
Avec bornes à vis : Art. N° ..1521..
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif 
de mise à la terre.
Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 CD 1520 KI
Blanc	 P 	 CD 1520 KI WW
Finitions métalliques (aluminium anodisé)
Champagne	 L 	CD 1520 KI GB
Platine	 L 	CD 1520 KI PT
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 L 	CD 1520 BFKI
Blanc	 L 	CD 1520 BFKI WW
Brun	 CD 1520 BFKI BR
Gris	 L 	CD 1520 BFKI GR
Vert	 CD 1520 BFKI GN
Gris clair	 L 	CD 1520 BFKI LG
Orange	 CD 1520 BFKI O
Rouge	 CD 1520 BFKI RT
Noir	 L 	CD 1520 BFKI SW

Prise standard NEMA (États-Unis)
15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2 selon US-NEMA
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 CD 521-15
Blanc	 CD 521-15 WW

Prise standard NEMA (États-Unis)
20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth
Connexion à vis pour câble max. 4 mm2 selon US-NEMA
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 CD 521-20
Blanc	 CD 521-20 WW

Prises internationales 
pour série SL

Prise version SCHUKO 16 A / 250 V ~
avec obturateurs
Sans griffes de fixation : Art. N° avec "N", par ex. ..520 N..
Blanc	 SL 520 KI WW
Bronze	 SL 520 KI GB
Noir	 SL 520 KI SW






















































































































































































































































































































































































































































